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发射率 

任何红外测量仪器都是通过测量电气设备表面红外辐射功率，来获得设备温度信息的。并且在

红外诊断仪器接收来自目标红外辐射功率相同的情况下，因目标的表面发射率不同，将会得到不同

的检测结果。也就是说，相同辐射功率，发射率越低，就会显示越高的温度。因物体表面发射率主

要决定于材料性质和表面状态 （如表面氧化情况，涂层材料，粗糙程度及污秽状态等）。因此为了

应用红外热像仪器准确地测量电气设备温度，必须要知道受检目标的发射率值，并将该值作为计算

温度的重要参数输入计算机或者调整红外测量仪的 ε 修正值，以便对所测量的温度输出值进行发射

率修正。消除发射率对检测结果影响的另外两种对策措施是：当使用红外热像仪进行测量时，要对

发射进行修正，查出被测设备部件表面的发射率值进行发射率修正，从而获得可靠的测温结果，提

高检测的可靠性；对于红外检测的故障频发设备部件，为使检测结果具有良好的可比性，可以运用

敷涂适当漆料的方法来增大和稳定其发射率值，以便获得被测设备表面的真实温度。 

光学分辨率 

在实际应用中，有些人忽略红外测温仪的光学分辨率，不管被测目标直径 S 的大小，打开测温

仪对准目标就测，结果由于忽略该测温仪的光学分辨率 K 值要求导致测量误差很大。选用合适的光

学分辨率和使用距离能够有效保障红外测温仪的测量和重复精度。  

 

大气衰减 

 

由于受检电气设备表面红外辐射能量，是经大气传输到红外检测仪器里的，这就会受到大气组

合中的水蒸汽、二氧化碳、一氧化碳等气体分子的吸收衰减和空气中悬浮微粒的散射而衰减，设备

辐射能量传输的衰减随着检测仪器到被测设备之间的距离，降低了被测设备辐射的透过率，所以其

衰减是随距离的增大而增加，降低受检设备故障部位与正常部位的辐射对比度，也会因为红外仪器

接收到的目标能量减少，使得仪器显示出来的温度低于被测故障点的实际温度值，从而造成漏检或

误诊断。尤其对于检测温升较低的设备故障时，这是很不利的。检测距离增大，大气组合的影响将

会越来越大。而且又要获得目标温度准确性，必须采取如下对策：尽量选择在环境大气比较干燥、

洁净的时节进行检测；在不影响安全的条件下尽可能缩短检测距离，还要对温度测量结果进行合理

的距离修正，以便测得实际温度值。 

 

 



                                                                                                                                                 君冉华谱 

北京市朝阳区汤立路 216 号东方郁金香 A座 1503 
邮编：100012 

Tel&FAX：010-59919167 
http://www.jrhp.com.cn 

 

环境辐射 

进行户外电力设备红外检测时，检测仪器接收的红外辐射除了包括受检设备相应部位自身发射

的辐射以外，还会包括设备其他部位和背景的反射，以及直接射入太阳辐射。这些辐射都将对设备

待测部位的温度造成干扰，对故障检测带来误差。为了减少环境与背景辐射的影响，应采取如下对

策措施：选用 中远距离红外测温仪（光学分辨率高）  

对户外电气设备的现场红外检测，尽可能选择在阴天或者在日落左右傍晚无光照时间进行。这样可

以防止直接入射、反射和散射的太阳辐射影响， 

对户内设备可以采用关掉照明灯，以及要避开其他的辐射影响。 

对于高反射的设备表面，应该采取适当措施来减少对太阳辐射及周围高温物体辐射的影响。或者改

变检测角度，找到能避开反射的最佳角度进行检测。 

为减少太阳辐射及周围高温背景的辐射影响，可在检测时采取适当的遮挡措施，或者在红外热像仪

器上加装适当的红外滤光片，以便滤除太阳及其他背景辐射。 

选择参数适宜的仪器和检测距离进行检测，使受检测的设备部位充满仪器视场，从而减少背景辐射

的干扰。 

 


